ПРОТОКОЛ

Поверка фотометра биохимического полуавтоматического CLIMA MC-15

Заводской номер: ________________

Принадлежит: ___________________________________________________________

Условия поверки:  Температура окружающего воздуха:  (+15 ÷ 25)ºС =  __________

Относительная влажность воздуха:  (45 ÷ 75)% =     ___________

Атмосферное давление:  (97,3 ÷ 105,3) кПа =    _______________

1. Внешний осмотр:  _______________

2. Опробование прибора: ______________

3. Определение значений систематической и случайной составляющей погрешности прибора:

	Длина волны фотометра, нм
	340
	405
	500
	546
	578
	630
	670

	№ эталонной меры
	
	
	
	
	
	
	

	Значение оптической
плотности эталона Dэ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Измеренное
	4
	
	
	
	
	
	
	

	значение
	5
	
	
	
	
	
	
	

	оптической
	6
	
	
	
	
	
	
	

	плотности
	7
	
	
	
	
	
	
	

	 
	8
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	
	
	
	
	
	
	

	 
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее значение
оптич.плотности Dср
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Систематическая
составляющая
погрешности {ΔS}

Б/%
	 Допуст
	± 0,02Б
	± 0,02Б
	± 0,02Б
	± 5%
	±5% 
	± 5%
	± 5%

	
	Измер
	
	
	
	
	
	
	

	СКО оптической
плотности (S)%
	Допуст
	± 5%
	± 5%
	± 5%
	± 1%
	±1% 
	±1% 
	± 1%

	
	 Измер
	
	
	
	
	
	
	

	РЕЗУЛЬТАТ
	


4. Поверка проводилась по методике, изложенной в Руководстве пользователя

CLIMA MC-15

5. Средства поверки: Комплект светофильтров КНС-10.2 (заводской №________, свидетельство о поверке № , действительно до               г.)

6. Заключение по результатам поверки:

Фотометр биохимический полуавтоматический CLIMA MC-15 признан _________________

Подпись поверителя                         _____________________________  
Дата                                                    _____________________________ 
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